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1 Progettazione del recinto 
 

Trova di seguito le indicazioni di massima per numero di cavi o bande e relative altezze.  

Specie N° di cavi  Altezze (cm) 

Bovini Da 1 a 2 90; 50 

Cervo Da 3 a 4 30; 70; 110; 150 

Equini Da 2 a 3 60; 90; 120 

Ovini Da 2 a 4 30; 50; 70; 90 

Caprini Da 3 a 4 30; 50; 70; 90 

Suini e cinghiali 2 25; 50 

Lupi Da 4 a 5 20; 40; 60; 90;120 

 

Queste indicazioni sono puramente indicative; Il progetto del tuo recinto dovrà tenere conto della reale taglia 

degli animali interessati! 

 

 

2 Centraline da rete 

   

Le centraline da rete presentano i seguenti sistemi di sicurezza, laddove previsti dalla normativa: 

• Tempo d’attesa: 20 secondi, durante i quali la centralina opera sotto il 

livello energetico di sicurezza (5 Joule) verificando che non ci siano 

problemi sulla recinzione. Se la centralina ha rilevato un problema 

sulla recinzione continua a funzionare sotto il livello energetico di 

sicurezza (5 Joule). Tutti i modelli sopra i 5J come previsto dalla 

normativa europea. 

• Allarme acustico: E120M, Si accende un led rosso e l’allarme acustico per 10 minuti quando la 

resistenza della recinzione tra un impulso e un altro è più di 1000 Ohm. Oppure se la resistenza è 

meno di 400 Ohm in 6 impulsi.  

Aspetto e numero di uscite: 

Modello Aspetto Numero  

Uscite* 

Indicatore di 

funzionamento 

10M e 20M Stesso involucro ma potenze diverse 1 Led ON/OFF 

30M Case con una sola uscita 1 6 LED (1000V l’uno) 

60M e 120M Stesso involucro ma potenze diverse 2 6 LED (1000V l’uno) 

E250M Case più grande 1 6 LED (1000V l’uno) 

*La seconda uscita permette di collegare un secondo recinto. 

 

Tutte le nostre centraline hanno Garanzia 3 anni!* 

*ad eccezione dei danni da fulmini o da installazione non corretta. 
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3 Centraline ibride  

   
          ESE120BM            ESE25BM                ESE16BM                 E8BM                  ESE7BM 

Queste centraline possono funzionare sia a batteria che connesse alla rete. Altre caratteristiche comuni: 

• Collegabili anche ad un pannello solare (opzionale)  

• Una sola uscita per collegare il recinto 

• Con tutte le centraline ibride, è incluso un trasformatore da 220 a 12V (contrario per l’ESE120BM) ed 

anche i cavi di connessione alla barra di terra ed al recinto (tranne ESE120BM).  

Le centraline denominate ESE “Energy saving” presentano inoltre: 

• Indicatore di Voltaggio (tranne per ESE7BM) 

• Sistema salva batteria: Un sensore che regola automaticamente l’intensità dell’impulso a seconda 

della necessità tra: ESE120BM: 500 e 1200 mA; ESE25BM: 35 e 190 mA; ESE16BM: 30 e 90 mA. 

Esclusiva funzione di Back-up: ESE 7, 16 e 25 e 120 BM sono le sole che possono essere collegate 

contemporaneamente alla rete ed alla batteria. La centralina funziona alimentandosi dalla rete ma se c’è 

un’interruzione di corrente mantiene il recinto efficace perché passa a batteria (opzionale). In ESE 7, 16 

e 25 BM Quando l’elettricità riprende la batteria viene ricaricata al massimo (è pertanto necessario abbinare 

la batteria ricaricabile); mentre in 120BM la batteria è da ricaricare a parte. Le centraline con questa funzione 

sono anche l’ideale ad esempio al pascolo, se si vuole connetterle al generatore usato per le mungiture. 

 

4 Centraline a batteria 

 

                          2B – 4B                    ESE20BM                           ESE50B                    ESE7BS 

Con tutti i modelli di centraline a batteria DeLaval sono inclusi anche i cavi di connessione alla barr-a/e di 

terra e al recinto. Di seguito riportiamo maggiori informazioni relative ai vari modelli:              
Modello Aspetto e vantaggi Numero 

di uscite 

Note: 

2B ed 

ESE4B 

Stesso involucro ma potenza diverse. Spazio interno per 

la batteria e predisposizione per pannello solare 

(opzionale). Includono anche una piccola barra di terra. 

1 
Interruttore on/off con spia di 

funzionamento integrata. 

ESE20BM 

con maniglia per facilitare gli spostamenti. Può ospitare 

una batteria 26,5x19,2xH22,5cm. Interruttore con LED 

che indica anche il livello della batteria. 

predisposizione per pannello solare (opzionale) 

1 

Può funzionare da rete se si 

acquista il trasfor- matore art. 

n° 87946101 

ESE50B 

Sistema salva batteria: Un sensore che regola 

automaticamente l’intensità dell’impulso a seconda della 

necessità tra 100 e 500 mA.   

2 Interruttore on/off 
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5 Centralina a batteria “tutto in uno” ESE7BS 
 
 
Comodissima da trasportare! Centralina con pannello solare integrato (S) e 
batteria 12V 7Ah inclusa (come ricambio usare 12V-12A) 
Fornita con carica-batteria con indicatore a colori incluso (Non può essere 
collegata al recinto mentre sotto carica) 

Interruttore on/off con spia di funzionamento integrata come quello della 2B ed 

ESE4B. 

Garantita 3 anni! (ad eccezione dei danni da fulmini o da installazione non 

corretta) 

 

6 Pannelli solari 
 

Grazie alla nuova tecnologia “monocristallina” i cristalli del pannello solare risultano più uniformi e l’efficienza 

complessiva è più elevata rispetto ai vecchi pannelli policristallini. Tutti i pannelli includono anche i cavi per 

la connessione.       

2,2W 10W 1 2  3 

 

  Articolo: 

 

Potenza 

Altezza 

(cm) 

Larghezza 

(cm) 

Spessore 

(cm) 

 

Kg  

 

Articolo supporto 

94247000 2,2 W 31,5 19,0 2,3 1,1  Incluso  

86674901 10 W 39,6 29,6 2,5 1,7  86675001 (Fig.3)* 

64163801 10 W 39,6 29,6 2,5 1,7  incluso kit per ESE20BM 

86674902 20 W 67,2 29,6 2,5 2,5  86675001 (Fig.3)* 

86674903 50 W 81,0 54,0 3,5 6,0  94247018 x 2 pezzi (fig. 1) 

*Con punta per il fissaggio nel terreno. Può essere fissato anche ad un palo o alle pareti di un porta 

centralina con una piastra art. 94247024 (vedi figura 2) 

 

7 Batterie alcaline usa e getta e batterie ricaricabili 

                                
 

Articolo: 
 
Descrizione: 

Lunghezza* 
larghezza*altezza 

 
Kg 

88029101 BATTERIA ALCALINA 9V 175 Ampere 19*12.8*16.1 cm 2,96 

90598880 BATTERIA ALCALINA 9V 75 Ampere 11*16.5*11.5 cm 1.7 

90632090 BATTERIA RICARICABILE 12V 12AH 15*9.8*9.5 cm 4,1 

94247023 PORTA BATTERIA E CENTRALINA 30*32*42 cm  
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8 Corde e Bande basic 
 

• Colore bianco e marrone ad elevata visibilità  

• Contenengono cavi conduttori in acciaio 

• Ideali per recinzioni di lunghezza ridotta 

ove garantiscono elevata efficacia al giusto prezzo. 

 

 

Articolo 

Descrizione-

lunghezza rotolo 

N° conduttori 

d’acciaio inox 

diametro/ 

larghezza 

Resistenza 

Ω/m 

Fino a recinto 

massimo (km) 

88152901 Corda WB2 - 250 m 3 1,3 mm 14,4 1,8 

88153001 Corda WB4 - 300 m 3 4 mm 14,4 1,8 

88134701 Banda WB10 – 300m 3 1 cm 14,4 1,8 

88134801 Banda WB20 – 300m 4 2 cm 10,8 2,5 

88153101 Banda WB30 – 300m 2x4  4 cm 5,4 3,3 

 

9   Corde e Bande standard 

                 

Articolo Descrizione-lunghezza bobina- 

conduttori 

 

Colore 

diametro/l

arghezza 

Resistenza 

Ω/m 

Fino a recinto 

massimo (km) 

88154401 FILO O2, 250 MT, 1CU/2SS Arancione 1,5mm 0,35 13 

88153801 CORDA W2, 250 M, 1CU/2SS Bianco 1,5mm 0,35 13 

88154501 CORDA W5, 300 MT, 1CU/2SS Bianco 5mm 0,35 13 

88153901 BANDA O10, 200 M (4SS/1CU) Arancione 1cm 0,35 13 

88154001 BANDA W10, 200 M (4SS/1CU) Bianco 2cm 0,35 13 

88154101 BANDA W20, 200 M (5SS/1CU) Bianco 4cm 0,34 13 

88154201 BANDA W40, 200 M (6SS/1CU) Bianco 4cm 0,33 13 

88154301 BANDA B40, 200 M (2X3SS)* Marrone 4cm 2.06 7 

SS indica cavo in acciaio inox, CU in rame.        *raccomandata in condizioni difficili (gelo invernale). 
 

10 Bobine per cavi o bande recinti mobili 
 
 
 

 
articolo 

 
Descrizione 

CAVI da 3mm 
MASSIMO 

(m) 

BANDE da 1 cm 
MASSIMO 

(m) 

 
Figura 

94247005 
94247006 

BOBINA 
SUPPORTO BOBINA 

    750 2000 (entrambe) 

85030005 
85030006 

BOBINA MAXI 
SUPPORTO B.M. 

1500       4000 (entrambe) 

   

Corda WB2   Corda WB4        Banda WB40 
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11 Corde e Bande premium 
Tutti i nuovi cavi e bande premium sono caratterizzati da: 

- Colore bianco e nero per una miglior visibilità  

- Realizzati con un cavo speciale che chiamiamo High volt (ad eccezione del 

filo BWP4). Questo cavo unisce ad una elevatissima conducibilità, tipica del 

rame, un’elevata resistenza (paragonabile a quella dell’acciaio).  Grazie a 

questi cavi il voltaggio sarà uniforme lungo tutta la  

                                                                  recinzione, anche se questa è 

particolarmente lunga. 

Articolo Descrizione: nome (diametro o 

larghezza in mm) - lunghezza bobina 

Resistenza 

(Ω/m) 
Conduttori 

Lunghezza 

massima (km) 

88153201 CORDA PREMIUM BW4- 250MT 0,13 5HV 18 

88153301 CORDA PREMIUM BW4- 1000MT 0,13 5HV 18 

88153401 CORDA PREMIUM BW6- 300MT 0,10 6HV 17 

88134901 BANDA PREMIUM BWR9- 200MT 0,07 9HV 24 

88134902 BANDA PREMIUM BWR9- 400MT 0,07 9HV 24 

88153501 BANDA PREMIUM BW12- 200MT 0,16 4HV + 1SS 17 

88153601 BANDA PREMIUM BW20- 200MT 0,16 4HV + 1SS  20 

88153701 BANDA PREMIUM BW40- 200MT 0,08 9HV+ 1SS 23 

90599609 CORDA BWP4 - 500 MT  0,15 3CU + 1SS 17 

90599610 CORDA BWP4 - 200 MT  0,15 3CU + 1SS 17 
           SS indica cavo in acciaio inox, CU in rame e HV cavo speciale High volt. 
 

12 Corda con conduttori esterni VB5 
Nuova corda con due conduttori esterni in acciaio inox ed anima interna di 

polipropilene.  Diametro: 4mm. Art no. 88859501 (bobina da 500m)        

Per recinzioni fino a 4,5 km 

Soluzione già diffusa in Germania  

Ottimo contatto in qualsiasi punto della recinzione. 

Non crea dispersione con la neve ma può crearla con vegetazione alta. 

 

13 Tester 

   FT6 
Articolo: Descrizione: Altre caratteristiche: 

85030001 TESTER MULTI FUNZIONE Misura anche Ampere e direzione corrente 

90632072 VOLTMETRO DIGITALE Display in kilo volt (1000V). Fornito con batteria e barra di terra. 

94247068 TESTER RECINTO Ha sei possibili intervalli di voltaggio 

91960701 TESTER PORTACHIAVI  Misura solo la presenza di voltaggio 

88343601 TESTER STAND-ALONE FT6 Novità: indica il voltaggio tra 6 possibili intervalli e non richiede 
la barretta di terra: ideale con terreni duri! 
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14 Picchetti per recinzioni mobili 

 
 

Matricola: Descrizione (l’altezza indicata è complessiva*): Immagine: 

97270465 PICCHETTO FIBRA VETRO 112CM 1 

97270462 PICCHETTO FIBRA VETRO 110CM  2 

97270463 PICCHETTO FIBRA VETRO 150CM 3 

97270480 
ISOLATORE EXTRA PICCHETTI FIBRA VETRO 

Bande fino a 2cm, cavi fino a 6mm (apertura 7mm) 
4 

94247060 PICCHETTO ACCIAIO 105 CM 5 

94247061 
ISOLATORE AGGIUNTIVO PICCHETTI ACC.  

 25 PZ. Isolatori per bande fino a 2cm, NA per cavi. 6 

85030020 PICCHETTO SMALTATO BIANCO 105 CM D7MM 7 

87896403 PICCHETTO PREMIUM  78CM VERDE 8 

87284001 PICCHETTO PLASTICA BASIC 105 CM ND 

88600301 PICCHETTO PLASTICA STANDARD 105 CM 9 

87896404 PICCHETTO PREMIUM  115CM BIANCO 10 

94247040 PICCHETTO STANDARD  140CM BIANCO 11 

87896405 PICCHETTO PREMIUM  145CM BIANCO 12 

87896406 PICCHETTO PREMIUM  145CM ROSA 12 

94247042 PICCHETTO PREMIUM  169CM BIANCO 13 

*Parte di picchetto fuori terra più punta (l’altezza della sola punta varia tra i 15 e i 20cm  
a seconda del modello di picchetto). 

**Alla sommità dei picchetti premium da 145 e 169 cm sono presenti due isolatori per bande fino a 4cm o 

per corde fino a 6mm. Tutti i picchetti premium hanno: Punta zincata da 9mm, logo DeLaval all‘interno del 

picchetto. 

 

** 
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15 Attrezzi ed accessori per recinti 
  

 

CARTELLO PERICOLO RECINTI 12X27CM  
4 Pezzi 
Art. 85488701 

 

BARRA MESSA A TERRA da 115cm 
1 barra art. n° 98882440 

Da interrare ad almeno 1m di profondità e 
distanziare a 3m (se più di una è necessaria). 
Prediligere terreno umido.* 

 

MARTELLO/PINZA MULTIFUNZIONE PER 
RECINTI- Art. n° 98767209 

 

MAZZETTA DI GOMMA 3KG MANICO DI LEGNO 

ART.97270441 

MAZZETTA DI GOMMA 5KG MANICO DI LEGNO 

97270442 

 

CAVO MESSA A TERRA a doppio isolamento: 
86675501 10m – 1.6mm 
98767235 25m – 1.6mm 
88859601 100m – 2.5mm 
Per garantire la tensione dopo un cancello* e per 
la connessione tra la centralina e il recinto. 

 

 
PROTEZIONE FULMINI 
art. N°98872010 
Un piccolo investimento per proteggere la tua 
centralina DeLaval ed assicurare la copertura 
della garanzia (per l’installazione vedi schema 
sotto) 

 

 

 
NUOVO UTENSILE UNIVERSALE  

per isolatori ad anello, da usare con avvitatore. 
          Art. n°87896601 

*vedi ultima pagina per ulteriori informazioni 

 

Schema di collegamento protezione antifulmine 

 

La protezione antifulmine fa sì che la centralina scarichi a 

terra eventuali fulmini facendo da ponte tra impulso e terra 

(entrambi collegati al dispositivo). 

 

Legenda: 

1. Centralina 

2. Collegamento al recinto 

3. Barre di terra 

4. Protezione antifulmine 

 

 

 

 

1 
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16 Connessioni e collegamenti per/tra corde e bande 

Immagini Descrizione/informazioni 

PER CAVI 
CON DIAM. 
MASSIMO 

(mm) 

PER 
BANDE 

MASSIMO 
(cm) 

 

TENDITORE BANDE  
Art- n° 88339201 (2 pezzi) 

 
 

3,5mm 

 
 

1,5 cm 

 

CONNESSIONE BANDA 
20 MM 10 PZ art. 88338601 

 
CONNESSIONE BANDA 

40 MM 5 PZ 88339001 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
2 
 
 
4 

 

CONNETTORE CORDE  
        5 pz. Art. 90601982 

 
 

6mm 

 
_ 

 

CONNESSIONE CORDE: 
5pz. Art. n° 87050701 
5pz. Art. n° 87050702 

 
4mm 
6mm 

 
- 

 

CONNESSIONE 
BANDA/MANIGLIA  

5 pz. Art. n°90632013 

 
 
 
- 

 
 
 
4 

 

COLLEGAMENTO ELET. 
CAVO-CENTRALINA  1,5mt 
art. n°90632014 

 
 
 

6mm 

 
 
 

non 
adatto 

 

COLLEGAMENTO ELET.  
BANDA-CENTRALINA 
1,5mt art. n°90632015 

 
 
 

non 
adatto 

 
 
 

4 cm 

 

COLLEGAMENTO ELET.  
BANDA-BANDA 75cm   
art. n°90632016 

 
 
 
 
_ 

 
 
 
 
4 

 

COLLEGAMENTO ELET. 
UNIVERSALE MAX 40CM 
   art. n°94247025 

 
 
8 

 
 
4 

 



 
 

11  

 
 

 

17 Maniglie e soluzioni per cancelli 
 

 

MANIGLIA CANCELLO PER BANDA FINO A 
4CM. 
Art n°86674501 

 
 

MANIGLIE STANDARD: 
 
NERA Art n°90632055 

 

CON GANCIO DI PLASTICA 

SULL’IMPUGNATURA:  

GIALLA Art n°86674602 

ROSA   Art n°86674601 

BLU       Art n°87896301 

 

CANCELLO “A MOLLA” FINO A 4,5M  
ART. N°97271430  
 

 

MANIGLIA CON LIMITATORE DI TENSIONE 
art.94247069 (lunghezza complessiva 26cm) 

 

KIT PER CANCELLO FINO A 4,9M  
Comprende corda elastica con diametro 
superiore ai 6mm un isolatore ad anello ed uno 
“per cancello”. Art. n° 97271433 

 

GANCIO ISOLATORE PER CANCELLO  
Art. n°90632051 – 4 pezzi 

 

 

18 Isolatori per corde e bande 
 

 
Immagine 

 
Descrizione/informazioni 

Corde 
Diametro 

massimo (mm) 

Bande 
spessore 

massimo (cm) 

 

ISOLATORE ANELLO PER 
PALI DI LEGNO: 

   25 PZ. art.88248801 
       180 PZ art. 88248803 
 

 
 

6mm 

 
 

2cm 

 

 
A: ISOLATORE "PRO" 
TERM/ANGOLO 5 PZ.  

Art. 90632031 (utilizzabile senza 
piastra per corde) 

B: PIASTRA CONNESSIONE  
5 PZ. Art. 90632032 

(non inclusa nell’articolo A) 

 
 
 

8mm 

 
 
 

4cm 
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Immagine 
 

Descrizione/informazioni 

Corde 
Diametro 

massimo (mm) 

Bande 
spessore 

massimo (cm) 

 

ISOLATORE AD ANELLO 
STANDARD 

25 PZ. art. 91960704 (nero) 
25 PZ. art. 87896201 (BLU) 
120PZ art. 94247050 (nero) 

 
 
6 

 
 
1 

 

 
ISOLATORE AD ANELLO 

PREMIUM (25 PZ)  
Art. n°94247051 

Maggior resistenza ai raggi UV 

 
 
6 

 
 
1 

 

    

 ISOLATORE AD ANELLO 

DIST. 20CM-10PZ 
87896001 

 
 
6 

 
 
1 

 

ISOLATORE GANCIO 
PREMIUM (20 PZ) art. 

94247052 
 

 
 
 
6 

 
 
 
2 

 

 
ISOLATORE PER BANDA  

Confezione da 20 Pezzi  
Art. 94247070 

 

 
 
 
8 

 
 
 
4 

 

ISOLATORE BANDE A 
SCATTO 20 pezzi 

con occhielli per fil di ferro . 

Art n° 88343501 

 
 
8 

 
 
4 

 

ISOLATORE COMBI 25 PZ.  
art. 94247076 

 
 
8 

 
 
4 

 

 
ACCESSORIO PER MONAGGIO 

ISOLATORE COMBI art. 

86674401 

 
_ 

 
_ 

 

 
ISOLATORE PER BANDA   

Confezione da 45 Pezzi 
Art. 87896701 

 

 
 
 
6 

 
 
 
4 

 

ISOLATORE AD ANELLO  
100 Pezzi. 

Art. n°97270517 

 
 
4 

 
non 

adatto 

 

ISOLATORE MULTI CON 
CHIODO 100 Pezzi   

Art. n°97271010 

 
 
6 

 
non 

adatto 

 

 
ISOLATORE A BOTTONE  

50 pezzi 
Art. n°98882433 

 
 
4 

 
non 

adatto 
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Immagine 
 

Descrizione/informazioni 

Corde 
Diametro 

massimo (mm) 

Bande 
spessore 

massimo (cm) 

 
Novità!! Basta inserirlo nel 

foro con una leggera 
pressione, lo speciale 

sistema ad alette, impedisce 
che si possa sfililare! 

ISOLATORE “A CUNEO” 
INCLUSA PUNTA HSS DA 8mm 
• Completamente realizzato in 

plastica -> isolamento 
perfetto! 

• Utilizzabile su pali di legno, 
plastica, etc. 

• Facile e veloce da installare. 
 

Art. n°87965901- 150 Isolatori 

 
 

3,5 
(legato al 
taglio per 

inserimento) 
diametro 
interno 

anello 6mm 

 
 
 

1,3 

 

 

 

 

 

 

 

19 Reti ovini 
Per tutti i tre i modelli disponibili: altezza 90cm, lunghezza 50mt. 

 

              1.                                                 2.                                                                  3. 

1) Rete “anti-lupo”: Completa con 15 picchetti e cavo di collegamento alla centralina. Un picchetto 

ogni due ha un isolatore a 120cm per l’installazione di una banda (da massimo 20mm, opzionale) 

che oscillando con il vento diviene ancor più visibile scoraggiando ulteriormente i lupi a saltare il 

recinto. Colore cavi conduttori: giallo, altri cavi e picchetti: nero.    Art. n°87633401 

Tutte le maglie hanno un larghezza di 15,5cm mentre l’altezza varia dai 15cm della prima fila sul 

terreno e delle tre in alto ai 10cm delle tre file centrali.  

               

2) Recinzione ovini Art. n° 90601680, disponibile kit con vari componenti di ricambio: 

Art. n° Descrizione:  

 

87896501 

 

KIT RICAMBI RETE OVINI 

 

 

 

 

 

                                         

3) Nuova Recinzione ovini Standard, costituita da: 14 picchetti di colore verde, 8 Cavi (dei quali 7 

con conduttore in acciaio inox) ottenuti dall’intreccio di 2 cavi bianchi più uno verde. Art. n°87896801 
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20 Cavi metallici  
ed accessori dedicati                                  Cavo zincato 1,8mm 

 

Articolo Descrizione - diametro  Resistenza Ω/m Lunghezza bobina 

98800802 CAVO FLESSIBILE  1,5MM* 0,1 300m 

98800902 CAVO TRIPLA ZINCATURA 2 MM  0,05 1025m 

98800903 CAVO TRIPLA ZINCATURA 2,5 MM  0,03 650m 

98800912 CAVO  ZINCATO 1,4 MM 410 MT 0,08 410m 

85488710 CAVO  ZINCATO 1,8 MM 250 MT 0,07 250m 

*costituito dall’intreccio di 6 cavi zincati, la maggior flessibilità rispetto ad un cavo d’acciaio unico 
ne facilità l’installazione. 

 

Accessori per Cavi metallici 

 

 
CONNETTORE “a dado” PER CAVI 5 PZ.  
Art. n° 97271719 

 

 

TENDITORE CAVI 2 PZ. 94247022  

MANIGLIA PER TENDITORE CAVI  

Art. n° 98882441 

                   

 

MOLLA REGOLAZIONE TENSIONE 
CAVI 90601980 

 

Art n° 86674801  
 
STRUMENTO PER CONGIUNZIONE CAVI 
METALLICI 

 

CONGIUNZIONE PER CAVO METALLICO-

DIAMETRO 1,4-2,2 MM 20 PZ. ART. 86674701 

CONGIUNZIONE PER CAVO METALLICO-D 2-

3,25MM 10 PZ ART. 86674702 

 

ISOLATORE AD ANGOLO  
10 PZ. Art. n°98882430 
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ISOLATORE PREMIUM PER CANCELLI  
con piastra con 3 punti/fori di connessione.   
 
Art. n°94247020 (2 pezzi) 

 

ISOLATORE A TUBO 25 MT. 
Per cavi metallici con diametro massimo 

fino a 5mm. Art. 91960708 

 

GRAFFETTA 50 PZ. PER ISOLATORE 
A TUBO  Art. 91960709 

 

SUPPORTO BOBINE CAVI METALLICI     
ART.98964680 

  

 

        L’immagine a sinistra mostra una possibile 

applicazione dei connettori a dado e dell’isolatore a 

tubo per cavi metallici, su palo d’angolo in legno di 

recinto permanente. Il pezzo di cavo tra i due lati del 

recinto serve per permettere la connessione elettrica.                                                                                                        

 

 

 

21 Consigli per: cancelli e messa a terra 
 

CANCELLI CON CAVO DI TERRA 

L’utilizzo di un cavo di terra interrato in prossimità dei 

cancelli (immagine accanto) consente di mantenere in 

tensione il recinto anche quando il cancello è aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

COME VERIFICARE FUNZIONALITA’ BARRE DI TERRA 

1. Infilare un tondino di ferro tra la recinzione e il terreno a circa 100mt dalla centralina. 

2. Misurare il voltaggio tra le barre di terra ed il terreno; dovrebbe essere almeno 300V (0.3kV). 

3. Se il valore è inferiore aggiungere barre. 
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